
  共 14 页  第 1 页 

和田玉(软玉)标准样品的颜色序列模型 

 岳蕴辉 
（新疆岩矿宝玉石产品质量监督检验站   乌鲁木齐   830000） 

 

摘要：和田玉的鉴定分类的主要依据是其颜色特征，但是和田玉的颜色变化

和分布特征尚缺乏量化的描述。本文试图通过对大量测试样品和实践经验的总

结，建立和田玉颜色变化的序列，并通过对数字图片颜色的解析探讨和田玉颜色

特征的描述方法。 
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Abstract: The distinguishing features of the color are the main criteria of certificating 

and classifying Hetian Yu ( Nephrite), however, so far there is not an adequate 

quantitative description for the features of the changes and distribution of color. The 

present paper aims at establishing a model of an array of regularly changing colors by 

accumulating and summarizing a large quantity of testing samples and personal 

experience .The description methods for the distinguishing features of the color by 

illustrating the digital colors are also discussed. 

 
Keywords: Hetian Yu (Nephrite); standard samples;Array of regularly changing 
colors; Whiteness 

 

软玉被称为中国的“国石”，中华民族使用软玉已有 7000 年以上的历史。从

古至今，我国人民对软玉有自己相应的分类和命名方法。但是由于时代、地域、

文化和人们矿物学知识的局限，许多名称和种类划分各地有很大差异，在鉴定和

商业活动中引起了一些问题。 

为规范和田玉（软玉）的鉴定，新疆岩矿宝玉石产品质量监督检验站 1995～

1996 年就开始酝酿《和田玉（软玉）鉴定及分类、命名方法》，并于 1998 年成
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文，作为检验细则备案。近十年来，以此为依据进行了上百万例的鉴定实践，方

法本身日趋成熟，已广泛为行业、企业采用，为规范和繁荣新疆的玉石市场发挥

了巨大的作用，产生了良好的社会效益和经济效益。 

根据该分类命名方法，和田玉（软玉）共分七类十四个亚种，方案符合中国

传统玉石文化的分类，品种划分更加细致和方便实用，可操作性强。但该分类命

名方法所使用的比对样品仍然不健全，分类界限以感官标准为主，欠缺充足的数

据参数，且实用的标准比对样品配备不足。为配合该方法的使用和推广，建立和

田玉颜色标准比对样品的理论基础，急需为“分类命名方法”所划分的品种类型

建立颜色变化的序列模型，同时建立一套和田玉颜色分类的理论体系。 

一、和田玉（软玉）颜色序列的建立和研究方法 

1、 和田玉（软玉）样品的收集 

和田玉颜色的研究需要收集大量的玉石样品，只有在研究对比大量实物样品

的基础上才能够建立一套比较完整的颜色变化阶梯。由于经费所限，本研究课题

的主要目的是解决目前宝玉石检测实验室鉴定分类的实物标样，为宝玉石质量检

验工作配备一套较为完整的比对样品。 

目前玉石样品的收集主要渠道来自于以下几个方面：乌市的几个玉石交易市

场；和田地区的玉石交易市场；乌市的主要和田玉加工生产厂家；玉石原料的储

备、贩运商家；玉雕产品市场。所收集的玉石原料以山料和山流水原料为主，一

部分玉料可以确定产地，一部分实际上是无法确定产地的。由于有些特殊颜色品

种的玉石原料很难收集，在建立模型和颜色比对时大量参照了日常鉴定工作中遇

到的具有各类特殊颜色的和田玉样品，使得颜色分类的体系更接近客观实际。 

2、和田玉（软玉）样品分类 

根据我们对和田玉（软玉）多年的鉴定实践和研究心得的积累，本课题准备

以和田玉颜色特征为依据，建立以白玉－青玉－黑青玉为主线的分类体系，同时

根据和田玉分类命名的传统，建立以黄玉、碧玉、糖玉、墨玉为副线的彩色系列。 

（1） 白玉－青白玉－青玉为主线的颜色分类体系（包括黄绿、灰绿、青灰三个
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常见的颜色系列） 

      

 

 

 

 

 

 

 

（2） 黄玉颜色变化系列样品 

 

 

 

（3） 碧玉颜色变化系列样品 

 

 

 

（4） 糖玉颜色变化系列样品 

 

 

 

（5） 墨玉颜色变化系列样品 

 

 

 

（6） 烟青玉颜色变化系列样品 

 

青灰 青白玉 青玉 青玉 青玉 青玉 

灰绿 青白玉 青玉 青玉 青玉 青玉 

黄绿 青白玉 青玉 青玉 青玉 青玉 

青白玉 黄玉 黄玉 黄玉 青玉 青玉 

青白玉 翠青玉 碧玉 碧玉 碧玉 白玉 

白玉 烟青玉 青白玉 烟青玉 烟青玉 烟青玉 

墨玉 墨玉 墨玉 白玉 墨玉 墨玉 

糖玉 糖玉 糖玉 糖玉 糖玉 
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3、 和田玉（软玉）分类、命名方法细则表（表一） 

白 

玉 

羊脂白玉：表示优质白玉，其颜色呈脂白色，可稍泛淡青色、乳黄色等，质地细腻滋润，

油脂性好，绺裂较少，可有少量石花等杂质（一般 10%以下），糖色少于 30%。 

糖羊脂白玉：糖白玉和羊脂白玉之间的过渡品种，其中糖色部分占 30—85%。 

白  玉：各种以白色为主的软玉，常微带灰绿、淡青、褐黄、肉红或紫灰等色调，质地细

腻或在细以上，糖色小于 30%。 

糖白玉：糖玉与白玉的过渡品种，其中糖色部分占 30—85%。 

青
白
玉 

青白玉：灰绿色、青灰色、黄绿色等浅—中等色调品种，介于白玉和青玉之间。 

糖青白玉：糖玉与青白玉之间的过渡品种，其中糖色部分占 30—85%。 

青 

玉 

青  玉：灰绿色、青灰色、灰黑色等中等—深色品种，偶尔带有灰蓝色调，与青白玉只有

颜色深浅的差别。 

糖青玉：糖玉与青玉之间的过渡品种，其中糖色部分占 30—85%。 

烟青玉：烟灰色、灰紫色，可深至紫黑色的品种,偶见于某些产地，也可以直接以青玉命名。 

黄 

玉 

黄  玉：浅—中等不同的黄色调品种，经常为绿黄色、粟黄色、常带有灰、绿等色调。在

鉴别中应注意与浅褐黄色糖玉的区别。 

糖黄玉：糖玉与黄玉之间的过渡品种，其中糖色部分占 30—85%。 

墨 

玉 
墨  玉：灰黑—黑色和田玉，致色因素是因为含有一定量的石墨包体。由于含石墨量多少

不同，分布方式不同，黑色深浅分布不均匀，墨玉可以呈点墨、聚墨、全墨等，

一般以黑色部分含量在 30％以上可以称为墨玉。 

糖 

玉 

糖  玉：由于原生或次生作用形成的，受氧化铁、锰质浸染呈红褐色、黄褐色、褐黄色、

黑褐色等色调的软玉，当糖色部分＞85%时可以称为糖玉。 

和 

田 

玉
︵
软 

玉
︶ 

碧 

玉 

碧  玉：青绿、暗绿、墨绿色、黑绿色的软玉。碧玉即使接近黑色，其薄片在强光下仍是

深绿色。某些碧玉与青玉不易区分，一般颜色偏深绿色的定为碧玉，偏青灰色的

定为青玉。 

1. 根据新版国标 GB/T16552-2003《珠宝玉石 名称》“和田玉”已经列入天然玉石基本名

称； 

2. 新版国标 GB/T16552-2003 第 3.4.2 条款规定，带有地名的天然玉石基本名称不具有产

地含义。 
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4、 和田玉（软玉）样品的加工 

要保证测试结果的准确和可靠，样品的制备和加工过程必须经过科学的设计

和严格的控制，前人在研究软玉的过程中在这些方面走过一些弯路甚至得到一些

不符合自然规律的研究结果。 

根据目前实验室测试仪器的配备情况，我们选择了 SBD-1B 数字白度仪作为

实物样品颜色分析的主要测试仪器，为符合该仪器测试窗口对样品的要求，玉石

样品被加工为 3.1 X 3.1 X 6.0 mm 的方片形，这样就可以让加工人员在较小的原

料上取到合适的样品，样品取样的纯度和代表性也得到了提高，同时也提高了采

集样品的效率。加工好的样品采取双面精细抛光，抛光过程使用刚玉和人造金刚

石的研磨抛光膏，避免了加工过程中的金属元素污染和颜色变化。      

本次研究项目将玉石加工成一定规格的能够满足仪器测试条件的实物，完全

保留玉石样品的原料属性，即能够进行仪器测试，又能够长期保存，由于选择了

无损的检测方法，样品在测试之后仍然可以再次测试和使用，而且可以在不同的

仪器上进行比对实验。 

目前收集和加工符合测试要求的样品达到 170～180 块。 

5、 建立样品的颜色序列 

RGB 色彩模式是工业界的一种颜色标准，是通过对红(R)、绿(G)、蓝(B)三

种颜色的变化以及它们相互之间的叠加来得到各式各样的颜色的，RGB 即是代表

红、绿、蓝三个通道的颜色，这个标准几乎包括了人类视力所能感知的所有颜色，

是目前运用最广的颜色系统之一。  

和田玉样品颜色图版特征颜色的确定，可以利用图形处理软件 Photoshop 在

实物样品的数字图片中选取满足和田玉颜色分类阶梯要求的颜色点，使用

Photoshop 软件的“滴管”功能测量取色点的 RGB（红绿蓝）颜色指数。以此颜

色指数充填颜色图版中的特征颜色色块。例如： 
 

 

 

 

 
40%灰色，                                碧玉标准绿色 

RGB 颜色指数 150、150、150               RGB 颜色指数为 103、175、91 

 

使用上述方法，依据《和田玉（软玉）分类、命名方法细则》的分类原则，

灰色 
150 
150 
150 

 

碧玉 
103 
175 
91 
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建立白玉－青白玉－青玉－黑青玉为主线的颜色分类体系，以及黄玉、糖玉、碧

玉、墨玉的彩色颜色变化系列。以下是显示和田玉颜色变化的序列的完整图板（表

二）。表中每个色块代表和田玉一种颜色，相邻的色块是该颜色渐变的阶梯，三

组数字标识的是该色块的 RGB（红绿蓝）颜色指数。图表中墨玉和碧玉的颜色序

列与和田玉的主色序列是不连续的。 
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（表二）和田玉（软玉）颜色变化序列模型图 

糖玉 
60 
30 
10 

青玉 
25 
50 
40 

碧玉 
15 
35 
15 

青玉 
36 
48 
48 

青玉 
45 
52 
18 

青玉 
58 
56 
18 

糖玉 
75 
45 
10 

青玉 
40 
36 
50 

墨玉 
15 
15 
15 

灰黑 
40 
40 
40 

糖白玉 

灰绿 
245 
249 
245 

青灰 
245 
247 
247 

黄绿 
247 
253 
237 

黄 
253 
255 
230 

褐黄 
255 
250 
230 

青白玉 
211 
228 
206 

蓝紫 
246 
246 
248 

青白玉 
215 
230 
215 

青白玉 
228 
240 
210 

黄玉 
240 
240 
185 

墨玉 糖玉 
250 
235 
190 

青白玉 
225 
225 
230 

白 白-糖玉 白 
250 
250 
250 

青玉 
195 
210 
210 

青玉 
197 
214 
142 

 

黄玉 
235 
233 
155 

墨玉 糖玉 
245 
210 
140 

翠青玉 
153 
199 
147 

青玉 
190 
188 
200 

糖青白玉 

 

灰色 
195 
195 
195 

糖青玉 青玉 
130 
170 
142 

青玉 
166 
192 
80 

黄玉 
205 
194 
49 

青玉 
144 
165 
165 

糖玉 
235 
182 
90 

青玉 
164 
160 
180 

碧玉 
103 

175 

91 

墨玉 

灰色 
225 
225 
225 

灰色 
150 
150 
150 

 

青玉 
88 
83 
105 

墨玉 糖玉 
178 
94 
10 

青玉 
81 
107 
104 

青玉 
115 
135 
50 

青玉 
141 
136 
43 

碧玉 
50 
100 
50 

糖青玉 灰色 
80 
80 
80 

青玉 
80 
110 
90 

青白玉 
240 
250 
240 

青玉 
162 
195 
160 

青白玉 
225 
234 
234 
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二、样品技术参数的测试 

为了全面的研究和田玉（软玉）的一系列技术参数，对采集的和田玉样品进

行以下几个方面的研究。 

1、 样品白度（灰度）的测定 

使用仪器名称：SBD-1 型数字白度仪，用于直接测量表面平整物体或粉末的

白色程度。测量范围 0-199.9% ，分 辨 率 0.1% ，测量孔径 D30mm 。 

 

在颜色世界里，人们遇到最多的是白和近似白

色。“白”具有光反射比（明度）高和色饱和度（彩

度）低的特殊颜色属性。基于目视感知而判断反射

物体所能“显白的程度”，术语上称之为白度。与

其他颜色一样，白色也是三维空间的量，大多数色

觉正常的观察者可以将一定范围内的光反射比、色

饱和度和主波长不同的白色，按其白度的高低排成

一维的白度序列，从而进行定量的评价。大量的工

业产品生产及质量检测的实践表明，确定白度的概念是有意义的。虽然在不同的

研究领域里对白度的评价方法和公式的应用有不同的见解，但是仍然能够在可靠

性和准确性方面均满足要求的情况下，得出相对统一的白度标准。实践表明，白

度标准可以与已确立的色度参数和色知觉参数联系起来。 

基于以上原理，我们使用数字白度仪对和田玉的不同颜色品种进行了系统的

白度测定，其测定值对于划分和田玉品种和分类具有指导意义。 
 
目前已经完成的测试和实验数据如下（表三）： 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

SBD-1 型数字白度仪 
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和田玉白度测试结果分布范围（表三） 

白度
数值 

主色
系列 

灰
度 

烟青玉 白玉/青白 青/青白玉 黄玉/青玉 糖玉 墨玉 碧玉 

样品
编码     YQ BY-QY QB HY TY MY BI 

61 
        

57 
        

54 

 

        

51 
    BY02/51.0           

48 
    BY01/47.5 

BY03/46.0 白羊 47.5 
        

45 
      

白羊 42.5 
        

42 

羊脂
白玉 

    白羊 39.5           

39 
  

  
BY04/38.5           

36 
    BY06/34.5 QB06/34.0         

33 

白玉 

    BY05/32.5           

30 
    BY07/29.5     TY06/28.1     

27 灰
25 YQ04/24.6       TY05/25.8     

24 
  YQ05/21.9   QB05/24.5         

21 
      QB04/23.8 黄标/19.6   MY06/18.4   

18 
      QB03/19.1 黄标/16.6 

HY01/16.4   MY   

15 

青白
玉 

      QB01/15.4   
QB02/16.6 

HY03/12.0      
HY02/12.5 TY04/13.8 MY   

12 
        HY05/9.3    

HY04/9.9    MY05/9.2   

9 
      QY06/9.1 HY06  6.9 TY03/7.4 MY04/6.9    

6 
  YQ03/4.0 

YQ02/3.7   QY05/6.9 
QY04/4.3   TY02/4.6 

TY01/3.4  
MY03/5.7 
MY02/5.1  

BI02/4.6 
BI06/3.8 
BI05/3.0   

3 

青玉 

  YQ01/2.3    QY02/2.3 
QY01/2.4    TY MY01/1.8 

BI01/2.9 
BI03/2.2 
BI04/1.7   
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表四  和田玉（软玉）样品白度测定值（%） 

编号  白玉 BY 
青白玉
QB 

青玉 QY 黄玉 HY 糖玉 TY 碧玉 BI 墨玉 MY 
烟青玉
YQ 

1 47.5 15.4 2.4 16.4 3.4 3.0 1.8 2.3 

2 51.0 16.6 2.3 12.5 4.6 4.6 5.1 3.7 

3 46.5 19.1 2.3 12.0 7.4 2.2 5.6 4.0 

4 38.5 23.8 4.3 9.9 13.8 1.7 6.9 24.6 

5 32.5 24.5 6.9 9.3 25.8 2.9 8.1 21.9 

6 34.5 34.0 9.1 6.9 28.1 3.8 18.5  

7 29.5        

 

和田玉（软玉）样品白度分布范围图示 
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2、测试数据的分析和结论： 

（1） 利用数字白度仪测试和田玉标准样品的白度是可行的，经过多次重复测

试，数据的重现性较好。 

（2） 目前使用的白玉/羊脂白玉分界线处的实物比对样品白度为：39.5～44.5

％，平均 41.6％。 

（3） 白玉/青白玉分界线青白玉（青白玉的上限）比对样品的白度为：29.5～

31.0％，平均约为 30.8％。 

（4） 青白玉/青玉分界线的白度为 9.2～12.5％，平均在 11.5％左右。 

（5） 黄玉标准比对样品（黄绿色调）的白度值为 16.6～19.6％，平均约为 18.1

％； 

（6） 样品精细抛光面（玻璃光面）和样品细磨光面（磨砂光面）所测定的白度

数据不同，细磨光面（磨砂光面）的白度值稍高；考虑磨砂光面表面光线

漫反射对白度测定可能存在的影响，在研究中应该统一使用精细抛光面

（玻璃光面）进行测定。 

（7） 在背衬白色瓷板（白度 78.8％）的情况下测试，样品白度值会略微有所

提高。但是如果不使用白色背衬，一些透明度较高的白玉颜色会有灰色调，

白度测试数据明显下降。 

（8） 从表三的测定数据可以看出，目前收集的白玉－青白玉－青玉已经形成系

列，白度值从 51.0％～2.4％分布，并且呈现连续变化的系列。这说明白

玉－青白玉－青玉－黑青玉这个颜色变化系列在自然界是客观存在的，

其颜色变化规律也是比较容易掌握的。 

（9） 黄玉、糖玉是依据颜色特殊性划分的品种。同样可以划分从白玉－糖白玉

－糖玉－黑糖玉的颜色变化系列，而黄玉则是从白玉－黄玉－黄绿青玉的

变化系列中选择了颜色色调为绿黄色和浓度（灰度）达到 18％左右的部

分颜色品种划分为黄玉，在分类实践中，过淡或过浓的颜色均没有划分为

黄玉。 

（10） 墨玉和烟青玉也同样存在从白玉到黑色墨玉、黑色烟青玉的连续变化系

列，分界点的白度数据需要进一步的测试标定。 

（11） 从目前收集到的碧玉标本的测试情况看，碧玉是特殊的一个系列，颜色主

要局限于色率比较深的部分，收集到的样品中没有明显的从白玉－碧玉－
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黑碧玉的颜色连续自然过渡的情况，需要做进一步的工作。 

3、 用于分类比对的样品节点的白度和颜色指数的测定 

使用数字白度仪、分光光度计，可以测试比对样品分类节点和一些关键的特

征颜色指标，测定对分类有指示意义的颜色指数。通过对各个分类品种之间界限

的准确测试，可以为以往和田玉鉴定和分类命名的感官标准提供部分量化指标，

使得这一分类体系更加系统化、科学化。 

由于本课题研究计划所限及样品收集和加工的限制，颜色指数测定的样品不

够全面，该项研究正在安排进一步的工作。 

三、探讨制作虚拟图片比对样品的可能性 

通过以上的研究和大量资料的分析和整理，我们可以在和田玉品种和颜色分

类以及鉴定标准方面建立一套标准样品，由于和田玉样品价格昂贵，短时间将各

个品种搜集完整有一定的困难，目前还不能将这一套标准样品进行大量的复制和

推广。但是通过研究、分析和整理的结果，可以由这一套标准样品推导出和田玉

颜色变化和分布的规律，进一步将有可能利用先进的数码图像处理技术建立一套

数字模拟样品。 

表三  “和田玉分类标准样品”白度的测定结果表（%） 

样号 分类界线 特征 抛光面 细磨面 平均值 
背衬 78.8％  

标准白瓷板 

1 白玉/羊脂玉 淡青色调 42.5 44.5 43.5 47.5 

2 白玉/羊脂玉 灰色调 39.5 40.0 39.75 45.0 

3 黄玉 黄玉界线 16.6 19.6 18.1 20.0 

4 青白玉 灰绿色调 29.5 32.2 30.8 34.5 

5 青玉 青灰 9.9 12.0 10.9 11.5 

测试者：新疆矿产实验研究所 殷桂霞 
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目前，和田玉（软玉）实物比对样品标准样品收集和分类加工还缺少足够的

样品，尤其是特殊色调的样品，系列样品中还存在部分间断。模拟图片可以初步

反映这一项工作的前景（参看和田玉（软玉）实物比对标准样品模拟图）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
和田玉（软玉）实物比对标准样品模拟图 

四、存在的问题和不足 

1、 收集样品不足：由于研究经费所限，本课题所采集的样品多为小块的低档原

料，原料本身有一些瑕疵。对于每一块用于白度测试的标定值样品都需要从
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几块甚至几十块样品中选取，很难得到实际样品等间距阶梯连续的序列，仍

然需要收集和加工大量的样品。另外还缺乏一些高档的白玉和羊脂白玉原

料，羊脂白玉白度的测定还没有涉及极高白度。 

2、 测试结果：由于样品收集困难，白度测试的一部分数据尚不能连续。从目前

用 X－荧光光谱仪对玉石实物测定的数据看， 硅酸盐常量组分 SiO2、MgO、

CaO、Fe2O3、Al2O3、MnO 的结果比较理想，可以解释和田玉品种和颜色

变化的一定规律，其他微量元素结果不理想，没有得到与品种和颜色变化相

关的规律。今后需要对测试和比对方法进行一些研究和筛选。 

3、 测试样品的变化：由于 X－荧光光谱仪测试窗口有较大的 X－射线辐照，进

行测试的部分浅色样品有不同程度的颜色变化。因此在未完成一些必要的白

度等颜色指数数据测定之前应该谨慎使用 X－荧光光谱仪测试，另外应该固

定测试玉石样品的单面。 

4、 颜色指数测定：利用现有的光谱测定仪器对于和田玉实物样品的颜色指数测

定尚没有满意的结果。 

 

 

 


